客户需求书
一、按照淮北市医疗机构“规范药房(库)”验收标准要求，住院药房麻精药品存放区需安装双向监控，麻醉科麻精药品残液处理池，需设置监控(监控视频要求保存不低于180 天)。门急诊药房、住院药房及麻醉科的麻精药品存放区，安装红外自动报警装置。
二、项目控制价合计为26000元，已实际中标价为准，请充分考察现场考虑各种不利因素。

三、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

四、改造方案
4.1、方案目标

提高医院药房麻精药品的安全性，有效防止麻精药品被盗、滥用等情况发生。 

4.2具体措施

（一）监控系统

1. 安装高清网络摄像头：

在药房保险柜、麻精药品存储区域等关键位置安装高清摄像头，确保无死角监控。摄像头应具备夜视功能，以保证 24 小时监控效果。

2. 视频存储与回放：

配置大容量存储设备，确保视频能够保存至少[180]天。提供方便的视频回放功能，以便在需要时查看历史记录，录像机设置在南楼一层消控室。
（二）红外光栅报警系统

1. 安装红外对射探测器：

在麻精药品存储区域周围安装红外对射探测器，当有人员非法闯入时，立即触发报警。

探测器应具备高灵敏度和可靠性，能够准确检测人体活动。
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2. 报警联动：

报警主机在药房保险柜旁边，一旦红外探测器触发报警，应立即启动声光报警装置，提醒药房工作人员和安保人员。同时，主机通过网络将报警信号传输至医院安保中心，以便及时采取应对措施。

（三）、人员培训

对药房工作人员和安保人员进行培训，使其熟悉监控和红外报警系统的操作方法，以及在发生报警时应采取的应急措施。 

（四）、定期检查与维护

1. 定期检查监控和红外报警系统的设备运行情况，包括摄像头、存储设备、探测器等。

2. 及时清理摄像头镜头，确保图像清晰。

3. 对系统进行软件升级和维护，以提高系统的稳定性和安全性。
药房、手术室麻精药品监控、报警系统改造项目
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价/元
	总价/元
	备注

	1
	智能警报主机
	ALX-E7-DJ
	台
	3
	
	
	网络连接远程报警

	2
	红外光栅
	DCGS610
	对
	3
	
	
	6光束对射

	3
	网络摄像机
	DS-2CD2329ZBSY6-HK
	个
	8
	
	
	焦距4MM

	4
	录像机
	DS-8816N-Z8
	台
	1
	
	
	八盘位

	5
	硬盘
	WD、8T
	块
	8
	
	
	

	6
	网线
	6类网线
	米
	800
	
	
	

	7
	POE交换机
	GNT-69P51G6
	个
	4
	
	
	

	8
	电源线
	RVV 2*1.5
	米
	150
	
	
	

	总计：
	

	备注：

1、监控及报警装置安装于门诊药房，急诊药房，住院药房，麻精药品存放区。所需存储监控数量15点位（手术室原有7个监控并入本次新增系统一并进行存储），时间不低于180天。

2、报价含税，运费，辅材、施工费、调试费等一切费用，自行考察现场，充分考虑各种不利因素，完成清单的施工内容。 结算价格最终由审计单位审核确定。
3、工期与质保期要求：工期7个日历日,质保期2年。 

4、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题。


报价单位：

联 系 人：    

电话：
