客户需求书

心内科CCU单间缺少床间隔帘2套，患者治疗期间需要暴露皮肤，患者隐私不能保护，需补充采购安装，材质要求同医院现有窗帘。

中医科病区西侧晾晒区根据科室实际需要需增加窗帘一组，材质要求同医院现有窗帘。

3、项目报价为包干价，控制估算价为2800元，已实际中标价为准，请充分考察现场考虑各种不利因素。

	零星窗帘采购项目

	序号
	楼号
	区域
	产品
	布宽（米）
	高（米）
	布帘轨道
	单位
	数量
	单价（元）
	小计

	1
	住院南楼
	7楼
	走廊
	手动布帘（含弧形轨道）
	14
	2.7
	7
	米
	7
	
	

	2
	住院北楼
	3层
	CCU
	U型隔帘
	成套产品，安装方式、产品规格尺寸同现场已有隔帘
	套
	2
	
	

	3
	住院北楼
	3层
	CCU
	U型隔帘轨道
	成套产品，安装方式、产品规格尺寸同现场已有隔帘轨道。
	套
	3
	
	

	合计
	

	1、上述单价为综合单价，包含布料、轨道、辅料、一切配件、运输、报关、运杂、保险、装卸、配合、安装调试、售后服务、税金等一切费用，是“交钥匙”单价。
2、布帘按轨道米数结算。报“交钥匙”单价，电机单独计价，最终结算总价由双方共同测量、统计确认。
3、隔帘按套报“交钥匙”单价，医院隔帘要求距地面30CM-35CM且同一楼层要保持一致。
4、布帘的制作、安装方案、配色、花纹等须经医院二次确认。手动布帘要配扎带。
5、所有清单中所列窗帘尺寸按现场实际情况为准，所有布帘要求漏出踢脚线为宜。
6、工期与质保期要求：工期10个日历日,质保期1年。
7、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题。

	编号
	产品名称
	参数数据

	1
	布帘
	1
	基本材质：100%聚酯纤维,检测标准FZ/T01057-2007。

	
	
	2
	遮光率：≥90%

	
	
	3
	克重：≥370g/㎡±5%

	
	
	4
	阻燃性能：阻燃1级。

	
	
	5
	环保要求：符合绿色产品GB/T35611-2017(直接接触皮肤类或以上标准婴幼儿用品类）标准

	
	
	6
	甲醛含量：≤20mg/kg

	
	
	7
	可分解致癌芳香胺染料：禁用

	
	
	8
	PH 值:4.0-7.5，无异味

	
	
	9
	挂钩：镀铬金属挂钩、结实可靠。

	
	
	10
	轨道材质：铝合金

	
	
	11
	无纺布带：成份为100%涤纶，阻燃1级。

	
	
	12
	褶皱比：1：2

	

	2
	隔帘
	1
	基本材质：100%聚酯纤维

	
	
	2
	帘部厚度：≥0.95mm±3%

	
	
	3
	克重：≥290g±5%/㎡

	
	
	4
	防火等级：B1（GB8624-2012）

	
	
	5
	抗菌处理: 抗菌处理:金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌≥95%，检测标准GB/T20944.3-2008

	
	
	6
	带网孔

	
	
	7
	具备消除异味功能

	
	
	8
	挂钩：镀铬金属挂钩、结实可靠。

	
	
	9
	无纺布带：阻燃1级。

	
	
	10
	褶皱比：1：2


